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VANTAGGI TECNICI
Ottimizzazione del calcestruzzo di copriferro
Ottimo calcestruzzo impermeabile e
idrorepellente
Eliminazione dei giunti di ripresa getto
Produzione Meccanizzata-Robotizzata in
stabilimento
Garanzia al direttore dei lavori sulle armature
sul calcestruzzo, perché prodotti di serie ad
origine controllata e con certificazione di
qualita
Migliore distribuzione dei carichi
Minor carico flessibile alla struttura

VANTAGGI SULLA SICUREZZA
Poiché I'elemento di fondazione prefabbricat
non supera il peso di 800kg rende facoltativo
piano di sicurezza.
Eliminazione delle seghe per taglio delle tavg
di legno per carpenteria
Eliminazione dell’'uso di corrente elettrica a
380V
Eliminazione delle cesoie
Eliminazione di piegaferro
Eliminazione di martelli
Eliminazione di chiodi
Eliminazione di fil di ferro per legature
Eliminazione di tenaglie
Eliminazione di tavole per carpenteria
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VANTAGGI ECONOMICI
Risparmio dell’80% sulla manodopera
specializzata e qualificata
Risparmio del 50% sui costi totali dell'opera
Risparmio del 60% sui tempi d’esecuzione
Risparmio del 50% sulla riduzione dello
shancamento
Risparmio del 30% per il trasporto e il
conferimento a discarica autorizzata
Risparmio del 40% per il rinterro dell’opera
Risparmio del 100% su tutti i materiali ausiliari
consumo come: chiodi, fil di ferro per legatrici,
tavole di legno, disarmante, etc...
Risparmio del 100% sugli attrezzi ausiliari
pericolosi tipo: seghe, piega ferri, cesoie, mlyte
tenaglie, flex da taglio

VANTAGGI ECOLOGICI
Eliminazione dell'uso e dispersione tavole di
legno per carpenteria
Eliminazione dell’'uso e dispersione di chiodi
Eliminazione dell’'uso e dispersione di ol
disarmanti
Riduzione del materiale di sbancamento
Riduzione del materiale di sbancamento da
portare a discarica autorizzata
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A’) primo e secondo strato potente 25-30 cm di genento spianato e rullato a perfetta regola d'arte
bagnatura se il materiale lo richiede;
Strato potente quanto basta per arrivare a quuadefdel getto, del massetto-trave a spessoreagpian
compattato a perfetta regola d’arte per non avedéenti diversificati nel tempo e quindi in futunessun
assestamento;
Armature travi di collegamento completi di armaturassetto di spessore opportuno completato com get
finale monolitico per eliminare ritiri e stagionagwdiversificata dal massetto;
Armatura di ripresa per un perfetto innesto diegdimento travi a spessore e plinto;
Getto uniforme palo e fondazione che da alla strattina omogeneicita ed un copri ferro a perfeimla
d’arte per essere salvaguardato ed inattaccabigelati esterni nel tempo;
Registri meccanici con la funzione di sosteneriedadazione Prefabbricata Universale in sospengiene
essere registrata a livello ed a quota di progetiello stesso tempo eliminare l'uso della sottwl&zione, di
conseguenza aumentando la distanza armatura- gigrmsa, nello stesso tempo abbiamo aumentato lo
spessore del calcestruzzo di copri ferro armagpiearo di posa, rendendo I'opera realizzata a garfegola
d'arte.

Conclusioni

Con l'utilizzo delle Fondazioni Prefabbricate Unisali abbiamo eliminato tutti i difetti e i dannhe si verificano

con la costruzione delle fondazioni con il meta@dalizionale del tipo gettata in opera ed apportatiti i
miglioramenti opportuni per rendere I'opera a regal’arte.
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