
Zapata Prefabricada MONACHINO

Zapata Aislada Prefabricada
La Zapata Prefabricada es un elemento de hormigón armado 
formado por una jaula del refuerzo incorporada dentro de 
paredes de hormigón que funcionan de encofrado. Las 
dimensiones geométricas y las áreas del acero están definidas 
por cálculos estáticos elaborados en razón de las cargas de 
capacidad N, Mx, Tx, My, Ty y de las presiones pt admitidas por 
el terreno.

Zapata prefabricada profunda sobre pilotes o micropilotes
La imagen de al lado indica la posibilidad de poder utilizar el elemento 
prefabricado para una cimentación superficial, como para una cimentación 
profunda. En caso de que las presiones pt admisibles no soporten las cargas N, 
Mx, Tx, My, Ty, se procede con la realización de pilotes o micropilotes de 
cimentación. 
Gracias a su conformación, el elemento prefabricado, permite acoger en su 
interior las armaduras que sobresalen de eventuales pilotes o micropilotes de 
cimentación, que sucesivamente se fijarán mediante la colocación del hormigón 
en obra.

Dimensiones
La “Zapata Prefabricada” puede ser producida en diferentes dimensiones, para 
satisfacer cualquier exigencia de diseño y estructura.

Montaje
Durante la fase de montaje la Zapata se apoya en un hormigón de limpieza de 
subcimentación preparado previamente (1), luego se superpone el pilar cuyas 
armaduras que sobresalen de su parte inferior (2) se introducen en la base 
prefabricada (3). Luego, se efectúa el ajuste del pilar mediante dispositivos 
específicos (3), y la colocación del hormigón dentro de las Zapata Prefabricada 
(4). Una vez que se ha curado el concreto para el completamiento, se extraen 
los dispositivos de ajuste (5).
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Vigas de conexión prefabricadas
El elemento prefabricado ha sido técnicamente estudiado, para obtener un perfecto encastre entre las Zapatas 
Prefabricadas y las eventuales vigas de conexión necesarias para atenuar los esfuerzos transversales y longitudinales 
debidos a las acciones sísmicas en la estructura.
Mediante las armaduras que sobresalen verticalmente, las vigas de conexión, se unen a las zapatas después del montaje de 
los pilares prefabricados. Las vigas de conexión perimetrales a la estructura también tendrán la función de viga porta 
paneles prefabricados y, por lo tanto, serán dimensionadas en consecuencia.

A fin de optimizar el dimensionamiento de las vigas de conexión, podría ser necesario 
el uso de algunas pequeñas zapatas prefabricadas.

Las vigas de conexión pueden ser producidas prefabricadas o de 
hormigón colocado en obra.

www.monachinotechnology.com
Información general: info@monachinotechnology.com

Monachino Technology

Para el montaje y la regulación de los niveles del pilar prefabricado se usan 
cuatro dispositivos de ajuste que permiten una instalación fácil, rápida y 
precisa.
Durante la fase de producción de la Zapata Prefabricada, se dejan 4 tornillos 
de anclaje introducidos en las paredes centrales de hormigón, mientras que 
en el interior del pilar prefabricado se encuentran 8 casquillos roscados.   
Los dispositivos de ajuste se fijan en los tornillos de anclaje de la Zapata 
mediante tuercas, mientras que en los casquillos del pilar se fijan con 
pernos. 
Este sistema permite, no solo regular con una precisión 
milimétrica el nivel del pilar prefabricado, sino también 
eliminar cualquier tipo de apuntalamiento durante la 
fase transitoria.  
Las cuatro conexiones serán dimensionadas con 
relación al peso y a los esfuerzos del pilar y se usan 
simplemente para el montaje de los elementos y se 
extraen después del curado del concreto del 
completamiento colocado dentro de las 
zapatas prefabricadas.
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Colocación del hormigón en obra 
La colocación del hormigón en obra dentro de las zapatas prefabricadas completa la conexión viga-zapata-pilar y puede 
ser realizado antes del montaje de las vigas de conexión, posteriormente o incluso en dos fases diferentes. 

Conclusiones
La Zapata Prefabricada permitirá 
eliminar todos los inconvenientes 
que se presentan durante la 
construcción de las cimentaciones 
con los métodos (tradicionales o 
prefabr icados) , centrándose en una 
reducción del 50 % de los gastos para la 
realización de la estructura de cimentación, en 
una mayor seguridad para los encargados de los trabajos y 
en una velocidad de ejecución sin precedentes. 
A diferencia de los sistemas tradicionales de construcción de 
las cimentaciones, el uso de nuestro producto no requiere, en la 
obra, el empleo de mano de obra especializada ni de todas las 
herramientas de trabajo auxiliares (encofrados, mesas de madera, clavos, 
martillos, tenazas, cizallas, etc.).
Nuestro sistema de construcción de cimentaciones resulta, sin duda, la tecnología 
más económica y eficiente para la construcción de zapatas prefabricadas, presente 
actualmente en el mercado.

www.monachinotechnology.com
Información general: info@monachinotechnology.com

http://www.monachinotechnology.com
mailto:info@monachinotechnology.com

